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Priagung: Microline (GroBlamelle)
Oberflache/ Farbe: Satin Dark grey, dhnlich RAL 7016

Pragung: GroBlamelle
Oberfliche: Noblesse (glatt)
Farbe: Moosgriin, ahnlich RAL 6005

T

Pragung: Groflamelle
Oberfliche: Noblesse (glatt)

Farbe: Anthrazitgrau, ahnlich RAL 7016

© STORMS SCHLUSSELFERTIG, Erkelenz
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Pragung: Grofisicke
Oberfléche/ Farbe: Satin grey (Mischfarbton)

Pragung: Grof3lamelle
Folien-Oberflache: Winchester |

Die Abbildungen und Bilder in dieser Broschiire sollen lhnen einen ersten Eindruck vermitteln. Druckfarben und Oberfldchenstrukturen kénnen material- und
verfahrensbedingt vom Original abweichen. Ihr Novoferm Partner steht lhnen dazu gerne beratend zur Seite und bespricht lhre Auswahl mit Ihnen.




Schneller zum Traumtor -
so klappt’s!

Unser Tor-Finder hilft lhnen schnell und einfach, das passende Tor

fur Ihre Garage zu finden. Blattern Sie sich einfach durch unser breites
Angebot an Tortypen, Pragungen, Oberfldchen, Farben, Schlupftiren,
Nebentiren und Zusatzausstattungen.

Detaillierte Angaben zu allen Novoferm Toren finden Sie auflerdem
im Internet unter www.novoferm.ch

Wir wiinschen viel Spaf}!

ragung: GroBlamelle

‘Oberflache: Noblesse [glatt)

-Farbe: Verkehrsweif3; ahnli







Tor-Fakten

e Fir Privatgaragen bis zu 3 m Breite

e |deal fiir die Renovierung geeignet durch spezielle Renovierungsgréfen
und geringen Platzbedarf

e Schneller und einfacher Einbau durch vormontierte Ausfiihrungen
» Hohe Laufruhe und Stabilitat durch doppelwandige, verzinkte Stahlsektionen

e Hohe Sicherheit durch Fingerklemmschutz innen und aufien (nach DIN EN 12604)
sowie eingriffsgeschiitzte Mehrfach-Sicherheits-Zugfederpakete mit Doppelstahlseilen

® Hohe Warmedammung durch 20 mm dicken PUR-Hartschaumkern
(Warmedammwert K = 1,0 W/m?K]

* Torblatt Innenseite: Grundlackierung auf Polyesterbasis, Grauweif3 ahnlich RAL 9002
e Torblatt AuBenseite Standard: Verkehrsweil3 ahnlich RAL 9016 (grundbeschichtet)

» Torblatt AuBenseite: Super-Color-Farbe/ Vorzugsfarbe gegen Aufpreis (endbeschichtet)
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Dammstarke

20 mm

iso 20 ist mit einem 20 mm-Hartschaumkern gefillt, der fir eine hohe Warme- und
Schalldammung sorgt.

Oberflachen Standardfarbe

Woodgrain Noblesse (glatt] Verkehrsweif,
bei iso 20 (nur bei iso 20 ahnlich RAL 9016
fur Torpragungen [nur fur Torpragung
Waagerechte Sicke GroBlamelle)

und GroBsicke)




Torpragungen Nebenturen

Waagerechte Sicke

|
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Grofsicke
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GroBlamelle

Abbildung zeigt TorblattgréBe 2.500 x 2.125 mm. Andere Torgréfen
kénnen von der Darstellung abweichen.

a RAL 50 a RAL 600 a RAL 6009

a RAL 70 a RA 040 a RAL 9006

Fenster

Variante 1:
Standardfenster

Variante 2:
elegante Rautenoptik

[aa] ool

Variante 3:
klassisches Kreuzfenster

Abmessungen:
innen: ca. 392 x 192 mm
auflen: ca. 460 x 260 mm

Fensterstarke:

e Fir die Torpragung
Grofsicke: klare oder
kristallklare 16 mm-Acryl-
glas-Doppelscheibe

T

Torgriffe

Kunststoffgriff, schwarz
(optional) =

Weitere Griffvarianten
siehe unter iso 45. |




Tor-Fakten

o |deal fir Privatgaragen von 2.250 bis 5.500 mm bei Neubau oder Renovierung
¢ Grofite Auswahl und Ausstattungsvielfalt:
- aus Stahl oder Massivholz
- als individuelles Designtor
- mit designgleicher Nebentiir oder integrierter Schlupftir
¢ Exzellente Laufkultur, hochste Lebensdauer und Stabilitat durch extrem verwindungssteife, robuste Konstruktion
¢ Federtechnik wahlweise mit vertikalem Zugfedersystem oder mit stabilen Torsionsfederwellen
¢ Perfekte Funktionssicherheit und leichte Bedienung durch Torsionsfederwelle mit beidseitiger Federbruchsicherung
 Hochste Personensicherheit durch Fingerklemmschutz innen und auBen (nach DIN EN 12604)
* Maximale Warmedammung durch 45 mm dicken PUR-Hartschaumkern (Warmedammwert K = 0,5 W/m?K)
e Torblatt Innenseite: Grundlackierung auf Polyesterbasis, Grauweil3 ahnlich RAL 9002

* Torblatt AuBenseite Standard: Verkehrsweif3 ahnlich RAL 9016 (grundbeschichtet)

e Torblatt AuBenseite: Super-Color oder RAL nach Wahl gegen Aufpreis (endbeschichtet)
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Unsere Garagen-Sektionaltore iso 45 erhalten Sie é =
wahlweise mit vertikalem Zugfedersystem oder ; A
mit stabilen Torsionsfederwellen mit wartungs- =
freier, nach DIN EN 12604 gepriifter Federbruch- ’ § S
Sicherung. =
B =
Dammstarke
—
i
45 mm ‘
|
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iso 45 ist mit einem 45 mm-Hartschaumkern gefiillt, der fir maximale Warmedammung und beste Schallschutzwerte sorgt.



Torpragungen

Fir Einzelgaragen

Fiir Doppelgaragen bis 5,50 m Breite
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GrofBsicke
GroBlamelle R .
Microline (GroBlamelle)* a
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Kassettenoptik

Abbildungen fir Einzelgaragen zeigen TorblattgroBe 2.500 x 2.125 mm und fiir Doppelgaragen Torblattgrofe 4.500 x 2.125 mm.
Andere Torgréfen kénnen von der Darstellung abweichen.

* Nur in Satin-Oberflachen Satin white (8hnlich RAL 9016), Satin Window grey (8hnlich RAL 7040), Satin grey (Mischfarbton) und

Satin Dark grey (8hnlich RAL 7016)erhéltlich.




Schlupftiiren 2-fligelige 1-flligelige
Drehfligeltore Nebentiren
DuoPort

GroBsicke Grofsicke Grofisicke

GrofBlamelle

Kassettenoptik Kassettenoptik

Microline (GroBlamelle)*

Abbildungen der Schlupftiiren zeigen Torblattgrofe 2.500 x 2.125 mm. Andere TorgréBen konnen von der Darstellung abweichen.

Hinweis: Alu-Profile der Drehfligeltore, Nebentiiren und Schlupftiir-Rahmenprofile werden bei folierten Farbtonen und Satin-Oberflachen in
einem entsprechenden Korrespondenzfarbton ausgefihrt.

* Nur in Satin-Oberflachen Satin white (8hnlich RAL 9016), Satin Window grey (ahnlich RAL 7040), Satin grey (Mischfarbton) und
Satin Dark grey (8hnlich RAL 7016) erhéltlich.






Massivholztore
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Modell London, werkseitig unbehandelt
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Modell Parls, farblos lasiert
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Modell Amsterdam, farblos lasiert
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Modell Rom, farblos lasiert

Die Modelle London und Madrid werden als Zubehdr mit schwarzem Auflengriff geliefert.
Bei den Modellen Paris, Rom und Amsterdam kdnnen Sie den Griff variabel positionieren -
rechts, links oder in der Mitte. Alle Tore sind mit ansichtsgleicher Nebentlr mit schwarzem

Rundgriff und Sicherheitsschloss lieferbar.

Nordische Fichte

Afrikanische Okoumé

Okoumé, werkseitig lasiert

Alle Massivholztore werden aus drei Schichten nordischer Fichte oder fiinf Schichten afrikanischer
Okoumé zu wasserfesten Mehrschichtplatten verleimt. Vor dem Einbau ist eine Oberflachen-
behandlung erforderlich (auBer bei werkseitig lasiertem Okoumé), um das Tor langfristig vor

Witterungseinfliissen zu schiitzen.
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Modell Madrid, farblos lasiert
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Modell Berlin, Gestaltung nach Kundenwunsch



Fenster
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Standardfenster Kreuzfensteroptik Rautenoptik Motiv Sunrise

Abmessungen: innen: ca. 392 x 192 mm
aufen: ca. 460 x 260 mm
Fensterstarken:
e Fir die Torpragungen waagerechte Sicke, Grosicke und GroBlamelle: klare oder kristallklare 25 mm-Acrylglas-Doppelscheibe;
bei Motiv Sunrise 20 mm Acrylglas-Doppelscheibe
o Fir die Torpragung Kassette: klare oder kristallklare 20 mm-Acrylglas-Doppelscheibe

Lichtband

Scheibenstarke 16 mm Acrylglas mit Doppelscheibe Stegdoppelplatte
Kristallstruktur Acrylglas Polycarbonat

Das Lichtband ist auBerdem als kunststoffbeschichtetes Streckgitter erhaltlich.
Hinweis: Fenster und Lichtbander werden bei folierten Farbtonen und Satin-Oberflachen in einem entsprechenden Korrespondenzfarbton ausgefihrt.

Lichtoffnungen Oberlicht fur 1-flg. Nebentiiren

Edelstahl-gerahmtes Bullauge, mit Edelstahl-gerahmtes Fenster

10 mm-Acrylglas Doppelscheibe* Abmessungen:

Abmessungen: innen: ca. g 290 mm innen: ca. 235 x 235 mm Abmessungen:  Breite: ca. 720 mm - 1.380 mm
auflen: ca. ¢ 350 mm aufen: ca. 320 x 320 mm Hohe: ca. 275 mm - 575 mm

*Nur fir Torpréagungen Grof3sicke und Grof3lamelle.

Torgriffe
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Torgriff kunststoff- Aluminium Aluminium Aluminium, kunststoff-
beschichtet, in Super- silberfarbig eloxiert messingfarbig eloxiert beschichtet, Verkehrsweif3

Color- oder RAL-Farbe

Edelstahl Passende Torgriffe erhalten Sie in allen elf Super-Color-
und vielen RAL-Farben.

Edelstahl-Druckergarnituren
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Driickergarnitur Wechselgarnitur Driickergarnitur
fiir Profilzylinder fir Profilzylinder fir Profilzylinder
[Flachdriicker aufen)
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Zu einer Wunschausstattung gehort auch das

passende Zubehor.

Weil Menschen nun mal verschiedene Wiinsche haben und weil auch die baulichen Gegebenheiten an

einer Garage oder einem Schiebetor nichtimmer gleich sind, finden Sie bei uns ein reichhaltiges Zubehor-

programm, mit dem Sie unsere Systeme so ausstatten konnen, dass sie zu Ihren individuellen Anforderun-

gen passen. Eine Auswahl der wichtigsten , Accessoires” zeigen wir |hnen auf diesen Seiten.

Handsender

Handsender Mini-Novotron 522 Design  Handsender Mini-Novotran 524 Design
2-Kanal, 433 MHz, 4-Kanal, 433 MHz,
Keel.og-Wechselcode Keel og-Wechselcode

Handsender Mini-Novotron 524
4-Kanal, 433 MHz,
KeelLog-Wechselcode

Handsender Mini-Novotran 522
2-Kanal, 433 MHz,
Keelog-Wechselcode

Diese Handsender verfiigen lber die AES 128 bit-Verschliisselung und bieten
hierdurch hdchste Sicherheit.

"
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Wandhalterung/ Silikonhiille

Geeignet zur Verwendung als Hille und Wandhalterung
fur Mini-Novotron 522 Design/ 524 Design und

fur Mini-Novotron 522/ 524

Alle Handsender sind mit unseren bestehenden Antriebsmodellen kompatibel.

Funk-Taster

Funk-Innentaster Signal 111
2-Kanal, 433 MHz, KeelLog-
Wechselcode zur Steuerung von
2 Antrieben oder 1 Antrieb und
1 Auflenbeleuchtung,

aus UV-bestandigem Material

Funk-Codetaster Signal 218

10 Codes, 433 MHz,
KeelLog-Wechselcode mit
Edelstahlblende, hinterleuchtet,
aus UV-bestandigem Material,
wahlweise in weifl oder schwarz

Eine Animation zu den Funk-Tastern finden Sie im Novoferm
YouTube-Channel: www.youtube.com/NovofermVideos

Handsender Mini-Novotron 504
4-Kanal, 433 MHz,
KeelLog-Wechselcode

Handsender Mini-Novotron 502
2-Kanal, 433 MHz,
KeelLog-Wechselcode

u Eine Animation zu Mini-Novotron (am Beispiel vom 502} finden Sie im
Novoferm YouTube-Channel: www.youtube.com/NovofermVideos

Handsender Micro-Novotron 512
2-Kanal, 433 MHz,
Keelog-Wechselcode

Handsender Micro-Novotron 512 Design
2-Kanal, 433 MHz,
KeeLog-Wechselcode

Modell 404

Modell 401

Handsender Mini-Novotron 401/ 404
Multibit, 1-Kanal, 433 MHz/
Multibit, 4-Kanal, 433 MHz

Wandhalterung HS

mit Sonnenblenden-Clip fur
Mini-Novotron 502/ 504 und fir
Micro-Novotron 512/ 512 Design

Taster

== )

Innentaster Signal 112
Starttaste, Urlaubsschalter,
Dauerlicht (Ein/ Aus),

24V Anschluss am Antrieb,
aus UV-bestandigem Material

Codetaster Signal 213
3 Signale, Metalltastatur,
230 V Anschluss



Mobility Komponenten fur Fingerprint
die App .smartGarage”
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product

Mobility Gateway * Mobility Funk-Modul * Fingerprint Scanner Signal 601 design

von Novoferm von Novoferm Impulsgabe durch eingelernten award
Fingerabdruck, bis zu 150 Signale
einlernbar, Schutzart IP 65 2011 |

*Beispieldarstellungen
Schlusseltaster Akkuausfiuhrungen
© ©
o - 4

Schlisseltaster Signal 312 Schliisseltaster Signal 313

Unterputz, 1-fach Schaltimpuls Unterputz, 2-fach Schaltimpuls Akku-Pack Solarmodul

(1 Tor) (2 Tore] Nennspannung 12 V DC, Leistung Pmax 10 Wp,
Nennkapazitat 15 Ah, Leerlaufspannung 21.5V,
Nutzungsdauer 40 Tage bei max. Strom bei Pmax 0,5 A,
4 Offnungen pro Tag und bei einer Abmessungen 370 x 310 mm
Temperatur von 20 °C, * Geeignet fiir:
Temperaturbereich - 15 © bis + 45 °C, Novomatic 423 Accu

integrierter Laderegler fur

Steckernetzteil

* Geeignet fir:
Novomatic 423 Accu

Schliisseltaster Signal 412 Schliisseltaster Signal 413
Aufputz, 1-fach Schaltimpuls Aufputz, 2-fach Schaltimpuls
(1 Tor) (2 Tore)

Sicher ist sicher.

Neben der komfortablen Bedienung ist die Sicherheit einer automatischen Toranlage besonders wichtig. Mit geringem Aufwand
montierbar sichern berihrungslos wirkende Lichtschranken den Bewegungsbereich des Torfliigels ab. Wenn die Garage keinen

Zweitzugang hat, konnen Sie mit einer Notentriegelung das Tor bei Stromausfall auch von auflen 6ffnen.

Lichtschranken Notentriegelung
’ | i o
Einweg-Lichtschranke Extra 625 Einweg-Lichtschranke Extra 624 Reflexionslichtschranke Extra 628 Notentriegelung Extra 315
* 24V DC, IP 54 ® 20-28 V, IP 50, 2-Draht ® 24-240 V AC, 12-240 V DC, IP 54 e Mit Sicherheits-Profil-Halbzylinder
* Reichweite 8 m * Reichweite 8 m ® Reichweite 5 m
® Geeignet fir: * Geeignet fir: e Nur als Impulsgeber verwendbar
Alle Antriebsmodelle Novomatic 423 563 S
NovoPort®

Uber das vollstandige Zubehorprogramm kdnnen Sie sich auf www.novoferm.ch informieren, oder wenden Sie sich an Ihren Fachhéndler. @



Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.

Die Novoferm Group ist einer der fiihrenden europaischen Systemanbieter fir Turen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten
ein grof3es Produkt- und Leistungsspektrum fir den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte
werden nach hochsten Qualitatsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale
Funktionalitat mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser
flachendeckendes Vertriebsnetz immer fir Sie vor Ort - in ganz Europa.

Ihr Novoferm Vertriebspartner

Abbildungen in dieser Broschiire kénnen material- und verfahrensbedingt vom Original abweichen.

Technische Anderungen vorbehalten.

0917/2.0/NW

Novoferm Schweiz AG
Hochmatt 3

CH-4616 Kappel

Tel.: +41 62 209 6677

Fax: +41 62 209 6688
E-Mail: infoldnovoferm.ch

m www.novoferm.ch

u Novoferm YouTube-Channel www.youtube.com/NovofermVideos Wir machen das Tor!



